
RETE TELEFONICA

RETE TELEFONICA ESISTENTE

POZZETTO IN GHISA ESISTENTE cm 60x60

NUOVA TUBAZIONE CON CAVIDOTTO IN PEAD
ANTISCHIACCIAMENTO Ø mm 125

NUOVO POZZETTO IN GHISA cm 60x60

RETE GAS METANO

TUBAZIONE DI MEDIA PRESSIONE ESISTENTE

SARACINESCA ESISTENTE

NUOVA TUBAZIONE DI MEDIA PRESSIONE DN 200

NUOVA SARACINESCA

SFIATO

RETE ELETTRICA

TUBAZIONE ESISTENTE COSTITUITA DA n. 2 LINEE IN M.T.
CON CAVIDOTTO IN PVC ANTISCHIACCIAMENTO Ø mm 160

POZZETTO IN CLS ESISTENTE cm 60x60

CABINA ENEL ESISTENTE

ELETTRODOTTO AEREO E RELATIVI PALI ESISTENTI

ELETTRODOTTO AEREO DA INTERRARE

NUOVA RETE ELETTRODOTTO INTERRATA

NUOVO POZZETTO IN CLS cm 60x60

NUOVA TUBAZIONE COSTITUITA DA n. 2 LINEE IN M.T. CON
CAVIDOTTO IN PVC ANTISCHIACCIAMENTO Ø mm 160

NUOVA TUBAZIONE COSTITUITA DA n. 2 LINEE IN B.T. CON
CAVIDOTTO IN PVC ANTISCHIACCIAMENTO Ø mm 160

NUOVA CABINA ENEL

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

NUOVA TUBAZIONE IN PVC UNEL 37118.2 NORME CEI 23-8 Ø
mm 125 CON POZZETTO D'ISPEZIONE

NUOVO PALO ILLUMINAZIONE STRADALE A BRACCIO
SINGOLO CON POZZETTO cm 40x40

LOTTO 1

LOTTO 3

LOTTO 4

LOTTO 2

LIMITE FASCIA RISPETTO AUTOSTRADALE (mt 30,00)

LIMITE PIANO ATTUATIVO ATP3

LIMITE FASCIA RISPETTO ELETTRODOTTO
TRALICCIO ALTA TENSIONE


